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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS.

1.1 Produktidentifikator.

Produktbezeichnung: AquaSilan Control
UFI: 71NF-3CEX-08S3-W5CQ

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird.
Industrielle Nutzung

Professionelle Nutzung

Hydrophobiermittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Andere Verwendungen als empfohlen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt.

‘Hersteller/Lieferant:

Firma: Fakolith Farben GmbH
Anschrift: Carl-Benz-Str. 19

Ort: 64658 Flirth/ Odw.

Telefon: +49 (0) 6253/ 2394-0

Telefax: +49 (0) 6253/ 2394-10

*Auskunftgebender Bereich:
Deutschland: Uwe Farenkopf (germany@fakolith.com)
Tel. + 49 (0) 6253 / 2394-0 Fax: +49 (0) 6253 / 2394-10

1.4 Telefon fiir Notfalle:
Spanien: +34 (0) 915 620 420
Deutschland: +49 (0) 61 31 19 240
Osterreich: +43 (0) 14 06 43 43
Schweiz: +41 (0) 44 25 15 151
Italien: +39 (0) 26 44 42 523

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN.

2.1 Einstufung des Gemisches.
GemaB (EU)-Verordnung Nr. 1272/2008:
Aquatic Acute 1 : Sehr giftig flir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 : Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Eye Dam. 1 : Verursacht schwere Augenschaden.
Flam. Lig. 3 : Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Skin Irrit. 2 : Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente.

Etikettierung entsprechend der (EU-)Verordnung Nr. 1272/2008:
Piktogramme:
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Signalwort:
Gefahr
H-Satze:
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
p-Séatze:
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehorschutz/... tragen
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P370+P378 Im Brandfall: Loschmittel, empfohlen in Abschnitt 5 dieses Sicherheitsdatenblattes, zum Léschen verwenden.

Zusatzliche Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthalt 2-n-butylbenzo[d]isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Beinhaltet:
essigsaure
octhilinon (ISO), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Polydimethylsiloxan mit Aminoalkylgruppen

Aktive Substanzen:
2-n-butylbenzo[d]Jisothiazol-3-on, 0,53%;
octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 0,307%;

2.3 Sonstige Gefahren.

Das Gemisch enthdlt keine als PBT eingestuften Stoffe >= 0,1%

Das Gemisch enthdlt keine als vPvB eingestuften Stoffe >= 0,1%

Das Gemisch enthdlt keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften >= 0,1%

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN.

3.1 Stoffe.
Nicht Anwendbar.

3.2 Gemische.

Substanzen, die gemaB dem Reglement (CE) Nr. 1272/2008 eine Gefahr fiir die Gesundheit oder die Umwelt darstellen, haben
betreffend der Gemeinschaft am Arbeitsplatz ein Limit zugwiesen, und sind als PBT oder vPvB klassifiziert oder in der Liste der
Anwarter enthalten:

g . (*)Einstufung - Verordnung
Identifizierungen Name Konzentration 1272/2008

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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Spezifische
Einstufung Konzentrations-
grenzwerte
. . . Eye Dam. 1,
CAS-Nr.: 67923-07-3 m‘l’i')"a“l%rl‘yﬁ"’x:: mit 10 - 50 % H318 - Skin -
grupp Irrit. 2, H315
Skin Corr. 1A,
H314: C =90
%
Index-Nr.: 607-002-00-6 o e
CAS-Nr.: 64-19-7 Flam. Lig. 3, C < 90 % -
EG-Nr.: 200-580-7 [1] essigsaure 1-10% H226 - Skin Skin Irri

L . in Irrit. 2,
Registrierungsnummer: 01- Corr. 1A, H314 H315: 10 % <
2119475328-30-XXXX C<25%

Eye Irrit. 2,
H319: 10 % <
C<25%
Index-Nr.: 014-005-00-0 Acute Tox. 4 %,
CAS-N.: 78-10-4 Hslicat. Ethisil H332 - Bye
EG-Nr.: 201-083-8 [1] tetraethylsilicat, Ethylsilicat, 1-10 % Irrit. 2, H319 - )

s . Tetraethoxysilan Flam. Lig. 3,
Registrierungsnummer: 01- H226 - STOT
2119496195-28-XXXX SE 3, H335

Aquatic Acute
1, H400 -
Index-Nr.: 606-079-00-3 Aquatic Chronic
CAS-Nr.: 4299-07-4 2-n-butylbenzo[d]Jisothiazol-3-on 0.25-1% 1, H410 - Skin -
EG-Nr.: 420-590-7 Corr. 1B, H314
- Skin Sens. 1,
H317
Index-Nr.: 014-018-00-1
CAS-Nr.: 556-67-2 Aquatic Chronic
EG-Nr.: 209-136-7 octamethylcyclotetrasiloxan 0.025 - <0,1% | 4, H413 - Repr. -
Registrierungsnummer: 01- 2, H361f **x*
2119529238-36-XXXX
Acute Tox. 3 *,
H311 - Acute
Tox. 3 *, H331
- Acute Tox. 4
Index-Nr.: 613-112-00-5 *, H302 -
CAS-Nr.: 26530-20-1 " . . Aquatic Acute Skin Sens. 1,
EG-Nr.: 247-761-7 octhiinon (150), 2-Octyl-2H-isothiazol-3- | g 55 -1 06 1,H400 | H317:C 2 0,05
Registrierungsnummer: 01- (M=10) - %
2120768921-45-XXXX Aquatic Chronic
1, H410 (M=1)
- Skin Corr. 1B,
H314 - Skin
Sens. 1, H317
Acute Tox. 3 *,
H311 - Acute STOTSE 1,
Index-Nr.: 603-001-00-X Tox.3* H331 | H370:C > 10
Eir - 200.059-6 1] methanol, Methylalkohol 01-305 | AcuteToc3 %
Regisilr.ierungsnummer: 01- L] methandl, Mehvalkeho . ’ *|'_i:331|_;2|:2|§r?' H3S;I'10'I;)SO/I22<,C
2119433307-44-XXXX STOT SE 1, <10 %
H370 **

(*) Der volisténdige Text der H-Sétze wird im Abschnitt 16 dieses Sicherheitsblatts angefiihrt.
* ** *x% Siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Abschnitt 1.2.
[1] Substanz fiir die ein gemeinsames Expositionslimit am Arbeitsplatz gilt (siehe Punkt 8.1).
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN.

REIZENDE GEMISCH. Der wiederholte und ldngere Kontakt mit der Haut und den Schleimhduten kann zu Reizsymptomen wie
Erréten, Blasenbildung oder Dermatitis fiihren. Einige dieser Symptome konnen erst spéter in Erscheinung treten. AuBerdem kann
es zu allergischen Reaktionen der Haut kommen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen.

Im Zweifelsfall oder bei Symptomen von Unwohlsein drztliche Hilfe rufen. Niemals bewusstlosen Personen Stoffe oder Fliissigkeiten
irgendwelcher Art einfloBen.

Einatmung.
Verletzte Personen sind an die frische Luft zu bringen, warm und in Ruhestellung zu halten. Bei unregelmaBiger Atmung bzw. Ausfall

derselben Mund-zu-Mund-Beatmung durchfihren.

Kontakt mit den Augen.
Augen mit reichlich sauberem und frischem Wasser wahrend mindestens 10 Minuten spiilen, dabei die Lider nach oben ziehen und

bei erster Gelegenheit arztliche Hilfe suchen. Vermeiden Sie, dass die Person sich das betroffene Auge reibt.

Kontakt mit der Haut.
Kontaminierte Kleidungsstlicke ausziehen. Haut kraftig und griindlich mit Wasser und Seife bzw. einem geeigneten Hautreiniger
waschen. UNTER KEINEN UMSTANDEN Losungsmittel oder Verdlinner einsetzen.

Einnahme.
Bei ungewollter Einnahme umgehend &rztliche Hilfe suchen. Verletzten in Ruhestellung halten. UNTER KEINEN UMSTANDEN
Brechen hervorrufen.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen.

Atzendes Produkt, der Kontakt mit Augen oder Haut kann Verbrennungen hervorrufen, die Einnahme oder das Einatmen kénnen
innere Verletzungen verursachen, in diesem Fall ist sofortige drztliche Hilfe vonnéten.

Der Kontakt mit den Augen kann zu irreversiblen Verletzungen fihren.

Es konnen allergische Reaktionen, sowie Dermatitis, R6tung oder Schwellung der Haut auftreten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Suchen Sie sofort arztliche Hilfe. Niemals bewusstlosen Personen Stoffe oder Fliissigkeiten irgendwelcher Art einfloBen. Kein
Erbrechen ausldsen. Sollte die Person erbrechen, die Atemwege freimachen. Decken Sie die betroffene Zone mit einem sterilen
Gazeverband ab. Schiitzen Sie den betroffenen Bereich vor Druck oder Reibung.

ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG.

Feuergefdhrliches Produkt, zur Vermeidung von Risiken miissen die nétigen Vorkehrungen getroffen werden, im Brandfall werden
folgende MaBnahmen empfohlen:

5.1 Loschmittel.

Geeignete Loschmittel:
Léschpulver bzw. CO2. Bei schwereren Branden auch alkoholbesténdiger Schaum und Spriihwasser.

Ungeeignete Loschmittel:
Zum Loschen keinen direkten Wasserstrahl einsetzen. Im Beisein elektrischer Spannung darf weder Wasser noch Schaum als

Loschmittel verwendet werden.

5.2 Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren.

Besondere Risiken.

Das Feuer kann dichten schwarzen Rauch verursachen. Infolge der thermischen Zersetzung konnen gefahrliche Substanzen
freigesetzt werden: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Die Exposition der Verbrennungs- bzw. Zersetzungsprodukte ist schadlich fiir die
Gesundheit.

Wahrend eines Brandes und abhdngig von dessen Ausweitung kann folgendes auftreten:
- Entziindliche Déampfe oder Gase

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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Tanks, Vorratsbehalter oder sonstige im direkten Umfeld der Warmequelle oder des Feuers befindliche Behalter mit Wasser kiihlen.
Dabei die Windrichtung bericksichtigen. Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB die eingesetzten Loschmittel nicht ins Grundwasser oder
in die Wasserwege abflieBen kénnen. Uberreste des Produktes und Léschmittel kénnen die Gewésser verunreinigen. Folgen Sie den
Anweisungen des oder der Notfall- und Evakuierungsplane im Brandfall, falls vorhanden.

Feuerschutz-Ausriistung.

Je nach den AusmaBen des Feuers kann es erforderlich sein, Warmeschutzanziige, geeignete Atemgerate, Handschuhe, Schutzbrille
bzw. Gesichtsmaske und Stiefel zu tragen. Wahrend der Loscharbeiten und abhdnging vom Umfang des Feuers und der Ndhe dazu,
kénnen zusatzliche Schutzausriistungen notwendig werden, wie Chemikalienschutzhandschuhe, hitzebestandige oder gasdichte
Schutzanziige.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren.
Alle moglichen Ziindquellen entfernen und den gesamten Bereich gut liiften. Nicht rauchen Dampfe unter keinen Umstanden
einatmen. Fir die Kontrolle der Exposition und den Personenschutz siehe den Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen.

Umweltgefdhrlich Produkt, im Fall des Auslaufens groBerer Mengen oder der durch das Produkt hervorgerufene Kontaminierung
von Seen, Fliissen oder Kandlen sind die nach der ortlichen Gesetzgebung zusténdigen Behdrden zu informieren. Kontaminierung
von Abfliissen, Oberflachen- oder unterirdischen Gewassern und des Bodens sind zu vermeiden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung.

Ausgelaufene Substanzen mit saugfdhigem und nicht brennbarem Material aufnehmen (Erde, Sand, Vermiculit, Kieselgur und dergl.
...). Produkt und das Absorptionsmaterial in einem geeigneten Behalter verwahren. Der kontaminierte Bereich ist umgehend mit
einem geeigneten Dekontaminierungsmittel zu reinigen. Das Dekontaminierungsmittel wird den Abfdllen zugegeben und im
unverschlossenen Container wahrend mehrerer Tage so lange wirken gelassen, bis keine Reaktionen mehr erfolgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte.
Aussetzungskontrolle und personliche SchutzmaBnahmen siehe Inschrift 8.
Fur die Entsorgung von Reststoffen sind die Empfehlungen der Inschrift 13 zu befolgen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung.

Dampf ist schwerer als Luft und breitet sich in Bodenndhe aus, wo es explosive Mischungen mit der Luft bilden kann. Entziindbare
oder explosive Dampfkonzentrationen mit der Luft sind deshalb zu vermeiden. Ebenfalls zu vermeiden sind Konzentrationen Uiber
die fiir die Exposition am Arbeitsplatz festgelegten Grenzwerte hinaus. Das Praparat darf ausschlieBlich in Bereichen eingesetzt
werden, in denen keine offene Flammen oder Ziindpunkte gegeben und zu erwarten sind. Die elektrische Installation in diesen
Bereichen muB nach MaBgabe der einschldgigen Bestimmungen funken- und explosionsgeschiitzt sein.

Das Praparat kann sich elektrostatisch aufladen. Aus diesem Grund sind die Behalter beim Umftllen immer zu erden. Die mit dem
Praparat arbeitenden Werker miissen antistatisches Schuhwerk mit leitfahigen Sohlen und antistatische Arbeitskleidung tragen.
Alle Behaltnisse sind zu allen Zeiten gut verschlossen zu halten und nicht in der Nahe von Warmequellen, Funken und offenem
Feuer aufzubewahren. Es darf kein Funken erzeugendes Werkzeug eingesetzt werden.Fiir den persénlichen Schutz siehe die Rubrik
8.

In den Bereichen, in denen das Produkt eingesetzt wird, darf nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden.

Den einschlagigen Bestimmungen (iber die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz ist Folge zu leisten.

Zum Entleeren der Behaltnisse in keinem Fall Druck verwenden. Die Behdlter sind keine Druckbehalter. Das Produkt ist immer
Originalbehalter aufzubewahren.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten.

Lagerung gemaB einschlagigen Bestimmungen vor Ort. Die auf dem Etikett gegebenen Hinweise sind unbedingt zu beachten. Die
Behdlter kénnen in Temperaturbereichen von 5 bis 35 °C in trockenen und gut bellifteten Raumlichkeiten in ausreichender
Entfernung von Warmequellen und der direkten Sonnenbestrahlung gelagert werden. Ebenfalls ist eine ausreichende Entfernung
von allen Ziindpunkten, Treibgas und stark sauren oder alkalischen Materialien sicher zu stellen. Nicht rauchen. Der Zugang von
unbefugten Personen zum Lagerbereich ist zu verbieten. Gedffnete Behaltnisse sind wieder sorgféltig zu verschlieBen und zur
Vermeidung des Auslaufens senkrecht aufzustellen.

Das Produkt wird nicht durch die EU-Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) beeinflusst.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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Lagerklasse (LGK): 3 Brennbare Fliissigkeiten
VbF: Gefahrenkategorie 4

7.3 Spezifische Endanwendungen.
Nicht verfiigbar.

SCHUTZAUSRUSTUNGEN.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

8.1 Zu iiberwachende Parameter.
Expositionsbschrankung im Arbeitsumfeld fiir:

Name CAS-Nr. Land Grenzwert ppm mg/m?
Acht Stunden 10
essigsaure 64-19-7 E“T°pea"
Union [1] Kurzzeitig 20
tetraethylsilicat, Ethylsilicat, 78-10-4 European Acht Stunden >
Tetraethoxysilan Union [1] Kurzzeitig
Acht Stunden 200 (skin) 260 (skin)
methanol, Methylalkohol 67-56-1 European
Union [1] Kurzzeitig

[1] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
Das Produkt enthalt keine Substanzen mit biologischen Grenzwerten.

Konzentrationsstufen DNEL/DMEL:

Name DNEL/DMEL Typ Wert
essigsaure DNEL Inhalativ, Long-term, Local effects 25
CAS-Nr.: 64-19-7 (Workers) (mg/m3)
EG-Nr.: 200-580-7
tetraethylsilicat, Ethylsilicat, Tetraethoxysilan DNEL Inhalativ, Long-term, Local effects 85
Y (Workers) (mg/m3)
CAS-Nr.: 78-10-4 - -
. DNEL Inhalativ, Long-term, Systemic effects 85
EG-Nr.: 201-083-8
(Workers) (mg/m3)
octamethvlcvclotetrasiloxan DNEL Inhalativ, Long-term, Local effects 61
. yicy (Workers) (mg/m3)
CAS-Nr.: 556-67-2 - -
. DNEL Inhalativ, Long-term, Systemic effects 305
EG-Nr.: 209-136-7
(Workers) (mg/m3)
DNEL Inhalativ, Long-term, Local effects 260
(Workers) (mg/m3)
DNEL (General | Inhalativ, Long-term, Local effects 50
population) (mg/m3)
DNEL Inhalativ, Long-term, Systemic effects 260
(Workers) (mg/m3)
methanol, Methylalkohol DNEL (General Inhalativ, Long-term, Systemic effects 50
. population) (mg/m3)
CAS-Nr.: 67-56-1 -
. DNEL Dermal, Long-term, Systemic effects 40 (mg/kg
EG-Nr.: 200-659-6
(Workers) bw/day)
DNEL (General | Dermal, Long-term, Systemic effects 8 (mg/kg
population) bw/day)
DNEL Dermal, Acute, Systemic effects 40 (mg/kg
(Workers) bw/day)
DNEL (General | Dermal, Acute, Systemic effects 8 (mg/kg
population) bw/day)

DNEL: Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der Belastung durch Substanzen,
unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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DMEL: Derived Minimal Effect Level, MaB der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als tolerierbares Minimum
betrachtet werden sollte.

Konzentrationsstufen PNEC:

Name Details Wert
aqua (freshwater) 20,8 (mg/L)
aqua (marine water) 2,08 (mg/L)
aqua (intermittent releases) 1540 (mg/L)
STP 100 (mg/L)

Eq:;t\ﬁ?c')l%;/l_estsh}ilalkohol sediment (freshwater) 77 (mg/kg

sediment dw)

EG-Nr.: 200-653-6 sediment (marine water) 7,7 (mg/kg

sediment dw)
soil 3,18 (mg/kg
soil dw)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, Konzentration der Substanz, unter welcher keine schadlichen Auswirkungen auf die
Umwelt erwartet werden.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition.
Technische MaB3nahmen:

Fir eine angemessene Belliftung sorgen. Hierfiir kann eine wirksame Absaugung/Beliiftung vor Ort und ein wirksames
allgemeines Absaugsystem eingesetzt werden.

Konzentration: 100 %

Industrielle Nutzung
Verwendungen: | Professionelle Nutzung
Hydrophobiermittel

Atemschutz:

Bei Treffen der empfohlenen technischen Vorkehrungen ist keinerlei personliche Schutzausriistung erforderlich.

Handschutz:

PPE: Arbeitshandschuhe
Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie I.
CEN-Normen: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Sie sind an einem trockenen Ort abseits mdglicher Warmequellen aufzubewahren und nach Mdglichkeit
nicht der Sonneneinstrahlung auszusetzen. An den Handschuhen sind weder Verdanderungen

Aufbewahrung: vorzunehmen, die ihre Widerstandsfahigkeit beeintrachtigen kénnen, noch sind Bemalungen,
Losungsmittel oder Klebstoffe aufzubringen.
Bemerkungen: Die Handschuhe missen in passender GréBe gewahlt werden und weder zu eng noch zu locker an der
) Hand sitzen. Sie miissen stets mit sauberen und trockenen Handen getragen werden.
Material: . . W Materialstérke
aterial: PVC (Polyvinylchlorid) Durchbruchzeit (min): > 480 (mm): 0,35
Material: Neopren Durchbruchzeit (min): > 480 ?/In?rtﬁ)r!alstarke 0,13
Material: Nitril Durchbruchzeit (min): > 480 I(Vlnirt](qe)r!alstarke 0,38
SchutzmaBnahmen fiir die Augen:
PPE: Vollsichtschutzbrille
. i «CE» Kennzeichen Kategorie II. Vollsichtbrille zum Schutz vor Staub, Rauch, Nebeln ("\
Eigenschaften: N RORCY
und Dampfen. \JJ
CEN-Normen: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Aufbewahrung: Die Sichtbarkeit durch die Linsen muss optimal sein, wofir diese taglich gereinigt werden miissen. Die
' Schutzvorrichtung muss regelmaBig gemaB den Anweisungen des Herstellers desinfiziert werden.
Bemerkungen: Hinweise auf VerschleiB kdnnen sein: Gelbliche Verfarbung der Linsen, Kratzer an der Linsenoberflache,

Fissuren etc.

SchutzmaBnahmen fiir die Haut:

PPE: Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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«CE» Kennzeichen Kategorie II. Die Schutzkleidung darf weder zu eng noch zu

Eigenschaften: locker sitzen um die Bewegungen des Tragers nicht zu behindern. ﬁ
CEN-Normen: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

. Um einen konstanten Schutz zu garantieren, miissen die Herstellerhinweise fiir Reinigung und
Aufbewahrung:

Aufbewahrung beachtet werden.
Die Schutzkleidung muss ein Level an Komfort und Schutz gegen Risiken bieten, das den

Bemerkungen: vorhergesehenen Umgebungsfaktoren, der Intensitdt der Belastung durch den Trager und der
Tragedauer angemessen ist.

PPE: Sicherheitsschuhe mit antistatischen Eigenschaften

Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie II. ﬂ

CEN-Normen: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Die Schuhe missen einer regelmaBigen Kontrolle unterzogen werden, bei schadhaftem Zustand diirfen
sie nicht mehr getragen werden und sind zu erneuern.

Der Tragekomfort und die Tragbarkeit hangen stark vom jeweiligen Trager ab. Daher empfiehlt es sich,
verschiedene Schuhmodelle und nach Mdglichkeit verschiedene Schuhbreiten anzuprobieren.

Aufbewahrung:

Bemerkungen:

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Aussehen:Flussigkeit mit arteigenem Geruch

Farbe: Barun

Geruch:Charakteristisch, Weich

Geruchsschwelle:N.V./N.A.

pH:N.V./N.A.

Schmelzpunkt:N.V./N.A.

Siedepunkt: 189 °C

Flammpunkt geschatzt: 25 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit: N.V./N.A.

Brennbarkeit (Festmaterial, Gas): N.V./N.A.

Untere Explosionsgrenze: N.V./N.A.

Obere Explosionsgrenze: N.V./N.A.

Dampfdruck: 19,211

Dichte des Dampfes:N.V./N.A.

Relative Dichte:1,00

Loslichkeit:N.V./N.A.

Fettloslichkeit: N.V./N.A.

Wasserloslichkeit: N.V./N.A.

Verteilungsfaktor (N-Octanol / Wasser): N.V./N.A.
Selbstentziindungstemperatur;: N.V./N.A.

Zersetzungstemperatur: N.V./N.A.

Viskositat: N.V./N.A.

Explosionseigenschaften: Das Produkt ist nicht explosiv. Es konnen jedoch explosive Dampf / Luft-Gemische gebildet werden.
Verbrennungsférdernde Eigenschaften: N.V./N.A.

N.V./N.A.= Nicht Verfiigbar/Nicht Anwendbar aufgrund der Art des Produkts.

9.2 Sonstige Angaben.

Stockpunkt: N.V./N.A.

Szintillationszahler: N.V./N.A.

Kinematischen Viskositat: N.V./N.A.

N.V./N.A.= Nicht Verfiigbar/Nicht Anwendbar aufgrund der Art des Produkts.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT.

10.1 Reaktivitat.
Wenn die Lagerbedingungen erfiillt sind, finden keine gefahrlichen Reaktionen statt.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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10.2 Chemische Stabilitat.
Haltbar unter den empfohlenen Bedingungen fiir die Handhabung und Lagerung (siehe den Abschnitt 7).

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen.
Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen.

Vermeiden Sie die folgenden Bedingungen:

- Hohe Temperaturen

- Statische Entladungen

- Kontakt mit inkompatiblen Materialien

- Temperaturen nahe Brennpunkt vermeiden, nicht in geschlossenen Behaltern erhitzen. Direkte Sonneneinstrahlung und Erhitzung
vermeiden, es kann Brandrisiko entstehen.

10.5 Unvertragliche Materialien.
Vermeiden Sie die folgenden Materialien:
- Explosive Stoffe

- Giftige Stoffe

- Oxidierende Stoffe

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte.
Im Feuerfall kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte wie Kohlenstoffmonoxid und —dioxid, Rauch und Stickstoffoxid entstehen.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN.

REIZENDE GEMISCH. Der wiederholte und langere Kontakt mit der Haut und den Schleimhduten kann zu Reizsymptomen wie
Erréten, Blasenbildung oder Dermatitis fiihren. Einige dieser Symptome konnen erst spater in Erscheinung treten. AuBerdem kann
es zu allergischen Reaktionen der Haut kommen.

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen.

Haufiger oder léngerer Kontakt mit dem Produkt kann zum Fettschwund in der Haut, in der Folge zu einer nicht allergischen
Kontaktdermatitis und damit zur Absorption des Produkt iber die Haut fiihren.

Toxikologische Information zu den in der Mischung enthaltenen Substanzen.

Name Akute Toxizitdt
Typ Versuch | At | Wert
Oral LD50 Rata 550 mg/kg
octhilinon (ISO), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on Dermal LD50 Raton 690 mg/kg
CAS-Nr.: 26530-20-1  EG-Nr.: 247-761-7 Inhalativ
LD50 Rat 5630 mg/kg bw [1]
Oral [1] Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor
Hygiene and Occupational Diseases. Vol. 19(11), Pg. 27, 1975
methanol, Methylalkohol LD50 Rabbit 15800 mg/kg bw [1]
Dermal [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 74, 1974
LC50 Rat 83.9 mg/I (4 h) [1]
Inhalativ . .
CAS-Nr.: 67-56-1 EG-Nr.: 200-659-6 [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 74, 1974

a) akute Toxizitat,
Keine schllssigen Daten fur die Klassifizierung.

Schatzwerte fiir die akute Toxizitdt (ATE):

Gemische:
ATE (Dermal) = 59.390 mg/kg

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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ATE (Oral) = 50.695 mg/kg

b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut,
Klassifiziertes Produkt:

Hautreizend, Kategorie 2: Verursacht Hautreizungen.

c) schwere Augenschadigung/-reizung,
Klassifiziertes Produkt:

Schwere Augenschadigung, Kategorie 1: Verursacht schwere Augenschaden.

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,
Klassifiziertes Produkt:

Hautsensibilisierend, Kategorie 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

e) Keimzell-Mutagenitat,
Keine schllssigen Daten fur die Klassifizierung.

f) Karzinogenitat,
Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

g) Reproduktionstoxizitat,

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

h) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition,
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition,

Keine schllssigen Daten fiir die Klassifizierung.

j) Aspirationsgefahr.
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN.

12.1 Toxizitat.

methanol, Methylalkohol

Name Okotoxizitét
Typ Versuch | Art | Wert
LC50 Pez 0.154 mg/I (96 h) [1]
Fische [1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C.
octhilinon (ISO), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on EC50 Crustaceos 0.25 mg/I (48 h) [1]
Aquatische [1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Wirbellose Database (Formerly: Environmental Effects Database
(EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C.
Wasserpflanz
CAS-Nr.: 26530-20-1  EG-Nr.: 247-761-7 en
LC50 I;f;{l‘:l‘gt”s 10112 mg/L (24 h) [1]
Fische

[1] Baltz, D. M. et al., Transactions of the American Fisheries
Society 134: 730-740, 2005

EC50 Daphnia magna 20803 mg/L (24 h) [1]

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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C\ﬂﬂ?éhsg:: [1] Environmental Toxicology and Chemistry 14(12): 2085-
2088, 1995
EC50 se'ef‘aStr”L“ 22000 mg/L (96 h) [1]
Wasserpflanz capricornutumc
CAS-Nr.: 67-56-1 EG-Nr.: 200-659-6 en [1] Ecotoxicology and Environmental Safety 71: 166-1711,
2008

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit.

Es gibt keine Informationen Uber die biologische Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.
Es gibt keine Informationen Uber die Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.Zur Persistenz und Abbaubarkeit des Produkts
stehen keine Informationen zur Verfligung.

12.3 Bioakkumulationspotenzial.
Information zur Bioakkumulation der enthaltenen Substanzen.

Bioakkumulation
Name
Log Pow BCF NOECs Stufe

essigsaure

-0,17 - - Sehr niedrig
CAS-Nr.: 64-19-7 EG-Nr.: 200-580-7
octhilinon (ISO), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

2,45 19,21 - Niedrig
CAS-Nr.: 26530-20-1 EG-Nr.: 247-761-7
methanol, Methylalkohol

-0,74 - - Sehr niedrig
CAS-Nr.: 67-56-1 EG-Nr.: 200-659-6

12.4 Mobilitdt im Boden.

Es stehen keine Informationen zur Mobilitat im Boden zur Verfiigung.

Die Substanz darf nicht in die Kanalisation oder in Wasserwege gelangen.
Das Eindringen ins Erdreich ist zu vermeiden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.

Dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemaB REACH Artikel 57 (f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1% oder mehr endokrinschadliche
Eigenschaften aufweisen.

12.6 Andere schadliche Wirkungen.
Zu umweltschadlichen Wirkungen stehen keine Informationen zur Verfiigung.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung.

Eine Entsorgung in die Kanalisation oder in die Wasserwege ist nicht zuldssig. Abfallprodukte und kontaminierte Behaltnisse sind
nach MaBgabe der einschldgigen lokalen/nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Fiir den Umgang mit Reststoffen sind die Anordnungen der Richtlinie 2008/98/EG zu befolgen.

Europdischer Abfallkatalog / Abfallschliissel gemaB Abfallverzeichnis-Verordnung (VeVA 814.610)

080409 : Abfélle a.n.G

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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Transport unter Beachtung folgender Normen: ADR/TPC fiir Landtransport, RID fiir Transport mit der Bahn, IMDG fiir Seefracht
und ICAO/IATA fiir Lufttransport.

Land: StraBentransport: ADR, Eisenbahntransport: RID.

Transportpapiere: Frachtbrief und schriftliche Anleitungen.

See: Schiffstransport: IMDG.

Transportpapiere: Seefrachtbrief.

Luft: Flugzeugtransport: IATA / ICAO.

Transportpapiere: Luftfrachtbrief.

14.1 UN-Nummer.
UN Nr: UN1993

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung.

Beschreibung:

ADR: UN 1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.(PENTAMETHYLHEPTAN) (ENTHALT ESSIGSAURE /
TETRAETHYLSILICAT ETHYLSILICAT TETRAETHOXYSILAN), 3, PG III, (D/E)

IMDG:  UN 1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.(PENTAMETHYLHEPTAN) (ENTHALT ESSIGSAURE /
TETRAETHYLSILICAT ETHYLSILICAT TETRAETHOXYSILAN), 3, PG III

ICAOQ/IATA: UN 1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.(PENTAMETHYLHEPTAN) (ENTHALT ESSIGSAURE /
TETRAETHYLSILICAT ETHYLSILICAT TETRAETHOXYSILAN), 3, PG III

14.3 Transportgefahrenklassen.
Klasse(n): 3

14.4 Verpackungsgruppe.
Verpackungsgruppe: III

14.5 Umweltgefahren.
Seeverseuchung: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender.
Aufkleber: 3

Gefahrennummer: 30
ADRLQ: 5L

IMDG LQ: 5L
ICAOLQ: 10L

Vorschriften hinsichtlich des Transports groBer Mengen nach dem ADR: Transport in groBen Mengen laut dem ADR nicht
genehmigt.

Schiffstransport, FEm — Notfallschilder (F — Feuer, S — Verschiitten): F-E,S-E

GemaB Punkt 6 vorgehen.

14.7 Massengutbeforderung gemiB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-Code.
Das Produkt wird durch die Verschiffung als Schiittgut nicht beeintrachtigt.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN.

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir das Gemisch.
Das Produkt ist nicht von der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. September
2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, betroffen.

Fliichtige organische Verbindung (VOC)

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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Produktunterkategorie (Richtlinie 2004/42/CE): h - Bindende Grundierungen, Losemittelbasis
Stufe I* (ab 01/01/2007): 750 g/I

Stufe II* (ab 01/01/2010): 750 g/

(*) g/l gebrauchsfertig

VOC-Gehalt (w/w): 8,108 %
VOC-Gehalt: 81,076 g/l

Osterreich: Klassifizierung nach VbF; Gefahrenkategorie 4

Informationen beziiglich der EU-Verordnung Nr. 528/2012 zur Bereitstellung auf dem Markt sowie der Nutzung biologischer
Produkte:

Nummern/Zulassungsstatus/Nationale Zulassung: N-53721
Produktart Gruppe
Schutzmittel fiir Produkte wahrend der Lagerung Schutzmittel
Beschichtungsschutzmittel Schutzmittel
Aktive Substanzen Konzentration %
2-n-butylbenzo[d]isothiazol-3-on
CAS-Nr.: 4299-07-4 0,53
EG-Nr.: 420-590-7
octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
CAS-Nr.: 26530-20-1 0,307
EG-Nr.: 247-761-7

Das Produkt wird nicht durch die von der EU-Verordnung Nr. 649/2012 etablierten Verfahren zum Export und Import von
gefahrlichen Chemikalien beeinflusst.
Beschrankungen fiir die Herstellung, Vermarktung und Verwendung von bestimmten gefahrlichen Substanzen und Gemischen:

Bezeichnung des Stoffes, der Beschrankungsbedingungen

Stoffgruppen oder der Gemische

70. Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) 1. Darf nach dem 31. Januar 2020 in abwaschbaren kosmetischen Mitteln

CAS-Nr. 556-67-2 nicht in einer Konzentration von 0,1 Gewichtsprozent oder héher in den

EG-Nr. 209-136-7 Verkehr gebracht werden.

Decamethylcyclopentasiloxan (D5) 2. Fir die Zwecke dieses Eintrags bezeichnet ,abwaschbare kosmetische Mittel'

CAS-Nr. 541-02-6 kosmetische Mittel im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der

EG-Nr. 208-764-9 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, die unter normalen
Anwendungsbedingungen nach dem Auftragen mit Wasser abgewaschen
werden.

Schadstoffklasse fiir das Wasser (Deutschland): WGK 3: Stark wassergefdhrend. (Selbstbeurteilung nach der Verordnung AwSV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.
Es wurde keine Evaluation der chemischen Sicherheit des Produkts durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN.

Vollsténdiger Text der im Absatz 3 erscheinenden H- Satze:

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H370 Schéadigt die Organe.

H371 Kann die Organe schadigen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fiir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Einstufungscodes:

Acute Tox. 3 : Akute dermale Toxizitét, Kategorie 3

Acute Tox. 3 : Akute inhalative Toxizitdt, Kategorie 3

Acute Tox. 3 : Akute orale Toxizitdt, Kategorie 3

Acute Tox. 4 : Akute inhalative Toxizitat, Kategorie 4

Acute Tox. 4 : Akute orale Toxizitdt, Kategorie 4

Aquatic Acute 1 : Akute aquatische Toxizitdt, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 : Chronische aquatische Toxizitdt, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 : Chronische aquatische Toxizitdt, Kategorie 3

Aquatic Chronic 4 : Chronische aquatische Toxizitdt, Kategorie 4

Eye Dam. 1 : Schwere Augenschadigung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 : Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 2 : Entztindbare Fliissigkeit, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 : Entziindbare Fliissigkeit, Kategorie 3

Repr. 2 : Reproduktionstoxisch, Kategorie 2

STOT SE 1 : Toxizitdt in spezifisichen Zielorganen nach einmaliger Exposition, Kategorie 1
STOT SE 3 : Toxizitdt in spezifisichen Zielorganen nach einmaliger Exposition, Kategorie 3
Skin Corr. 1A : Hautatzend, Kategorie 1A

Skin Corr. 1B : Hautatzend, Kategorie 1B

Skin Irrit. 2 : Hautreizend, Kategorie 2

Skin Sens. 1 : Hautsensibilisierend, Kategorie 1

Fir die korrekte Handhabung des Produktes wird empfohlen, eine Grundlagenschulung iber Sicherheit und Hygiene am
Arbeitsplatz durchzufiihren.

Verwendete Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Européische Ubereinkommen {iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe.
AwSV:  Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen.

BCF: Biokonzentrationsfaktor.

CEN: Europaisches Komitee fiir Normung.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, MaB der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als
tolerierbares Minimum betrachtet werden sollte.

DNEL:  Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der
Belastung durch Substanzen, unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.

EC50:  Mittlere effektive Konzentration.

PPE: Personensicherheitseinrichtungen.

IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung.

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

LC50: Letale Konzentration, 50 %.

LD50: Letale Dosis, 50 %.

Log Pow: Logarithmus des Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizienten.

NOEC:  No Observed Effect Concentration (hochste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche
Wirkung).

PNEC:  Predicted No Effect Concentration, Konzentration der Substanz, unter welcher keine schadlichen
Auswirkungen auf die Umwelt erwartet werden.

RID: Ordnung Uber die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter.

WGK: Wassergefahrdungsklassen.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-
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Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Verordnung (EU) 2015/830.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Verordnung (EU) Nr. 1272/2008.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen wurden in Ubereinstimmung mit VERORDNUNG (EU) 2015/830
DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europdischen
Agentur fiir chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission erstellt.

Die im vorliegenden Steckbrief mit Sicherheitsdaten des Prdparats enthaltene Information griindet sich auf den aktuell
vorhandenen Wissensstand und die zum Zeitpunkt der Drucklegung einschlagigen nationalen Gesetzgebung sowie die der EU,
wahrend sich die Arbeitsbedingungen am Einsatzort unserer Kenntnisse und unseres EinfluBbereichs entziehen. Das Produkt
darf ohne vorherige und schriftliche Anweisungen (iber seiner Handhabung nicht fiir andere Zwecke als die ausdriicklich
angegebenen eingesetzt werden. Das Ergreifen von MaBnahmen zur Erfiillung der gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen liegt
folglich allein im Verantwortungsbereich des Anwenders.

-Fortsetzung auf der ndchsten Seite.-



