Hygienebeschichtungen mit Filmschutz

vor Schimmel-, Viren- und Bakterienbefall
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Filmschutz vor Schimmel-, Viren- und Bakterienbefall - die BIO.FILM.STOP-Technologie von FAKOLITH

Um Oberflachen auch zwischen den Reinigungsintervallen vor Schimmel-, Viren- und Bakterienbefall zu schiitzen, sind unsere
Hygienebeschichtungen mit der BIO.FILM.STOP-Technologie ausgestattet. Die ausgesuchte Kombination von aktiven
Wirkstoffsubstanzen und hochwertigen Bindemitteln erzeugt einen Farbfilm mit maximaler qualitativer und quantitativer Bestandig-
keit gegen mikrobiellen Befall (Biofilm). Wir unterscheiden zwischen der GREEN- und der BLUE-BIO.FILM.STOP-Technologie.
GREEN-BIO.FILM.STOP-Technologie: Geprifte Wirksamkeit gegen Bakterien (ISO 22196:2011-08) und Viren (ISO 21702:2019-
05). BLUE-BIO.FILM.STOP-Technologie: Gepriifte Wirksamkeit gegen Schimmel (DIN EN 15457:2014-11), Bakterien (ISO
22196:2011-08) und Viren (1ISO 21702:2019-05). Beschichtungen fiir den Direktkontakt mit Lebensmitteln sind ausschlief3lich mit
der GREEN-BIO.FILM.STOP-Technologie ausgestattet.




