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1 Auftrag

Die Firma FAKOLITH Farben GmbH beauftragte die TUV SUD Industrie Service GmbH mit der
Uberprufung der Desinfektionsmittelbesténdigkeit einer 2K-Epoxidharzbeschichtung.

2 Untersuchungsmethode

Die 2 Komponenten wurden nach Herstellerangaben 1 zu 1 gemischt und zweischichtig mit
einer Rolle auf 4 gereinigte Glasplatten aufgetragen. Die Trocknungszeit zwischen den beiden
Schichten betrug 48 Stunden.

Auftragsmenge: jeweils 200 g /m? pro Schicht. Nach 2-tagiger Trocknung wurden die

Platten vertikal an den Wanden eines Abzuges aufgestellt. Im Folgenden wurde eine Platte als
Referenzmuster nicht mit Desinfektionsmittel behandelt.

Die 4 anderen Platten wurden taglich mit Desinfektionslésungen unterschiedlicher
Zusammensetzung bis zur Tropfenbildung bespriiht. Nach jeweils 24 Stunden Trocknungszeit der
Desinfektionsmittel an der Oberflache wurden die Platten mit Wasser gereinigt.

Die tagliche Behandlung wurde tber 10 Tagen, auBer an Wochenenden, durchgefihrt.

Folgende Desinfektionsmittel und Anwendungskonzentrationen kamen zum Einsatz:

1. Descogen® F als Vertreter von Desinfektionsmitteln auf Basis von aktivem Sauerstoff.
Zum Einsatz gelangte eine 3 -%ige Lésung. Dies entspricht der héchsten
angegebenen Dosierempfehlung fur Flachen-Desinfektion.

2. Trichlorol® als Vertreter von Desinfektionsmitteln auf Basis von aktivem Chlor.

Zum Einsatz gelangte eine 0,75 -%ige Losung. Dies entspricht der héchsten
angegebenen Dosierempfehlung fir Flachen-Desinfektion.

3. Lysoformin® spezial als Vertreter von Desinfektionsmitteln auf Basis von Guanidin-
derivaten und quartdren Ammoniumverbindungen.

Zum Einsatz gelangte eine 1,5 -%ige Losung. Dies entspricht der héchsten
angegebenen Dosierempfehlung fir Flachen-Desinfektion.

4. Incidur® Spray als Vertreter von Desinfektionsmitteln auf Basis von Ethanol, n-Propanol
und Glutaral. Zum Einsatz gelangte eine unverdiinnte Lésung.

Die Desinfektionsmittel wurden in Pumpzerstauber geftillt und so angewandt.

Die verwendeten Desinfektionsmittel sind vom Verbund fir Angewandte Hygiene (VAH), Ausgabe
2008, fur die Flachendesinfektion als wirksam befunden und entsprechend gelistet.
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3 Ergebnisse

Industrie Service

Nach Ende der Beanspruchung mit Desinfektionsmittel wurden die Oberflachen der Probekérper
hinsichtlich Blasenbildung, Abblattern und Rissbildung sowie optischen Veranderungen, wie
Farbe und Glanz, nach folgenden Normen geprift:

— Blasenbildung:
— Abblattern:

— Rissbildung:

— Farbe:

- Glanz:

Tab. 1. Ergebnisse

DIN EN ISO 4628-2: 2004-01
DIN EN ISO 4628-5: 2004-01
DIN EN ISO 4628-4: 2004-01
DIN EN ISO 4628-1: 2004-01
DIN EN ISO 4628-1: 2004-01

Desinfektions- Priifverfahren Leistungsmerkmale Ergebnisse
mittel

Descogen® F ISO 4628-2 Blasenbildung; Blasengrad: 0(S0)*®
ISO 4628-5 Abblattern; Abblatterungsgrad: | 0(s0)°
ISO 4628-4 Rissbildung; Rissgrad: ~ 0(S0)°
ISO 4628-1 Farbe:  0(S0)°
ISO 4628-1 Glanz: | 0(S0)°

Trichlorol® 1ISO 4628-2 Blasenbildung; Blasengrad: 0(s0) *°
I1SO 4628-5 Abbléattern; Abblatterungsgrad: | 0(S0)°
ISO 4628-4 Rissbildung; Rissgrad: = 0(S0)°
ISO 4628-1 Farbe: .  0(S0)°
ISO 4628-1 Glanz: 0(S0)®

Lysoformin 1SO 4628-2 Blasenbildung; Blasengrad: 0(S0) i
spezial 1SO 4628-5 Abblattern; Abblatterungsgrad: 0(sS0)°
ISO 4628-4 Rissbildung; Rissgrad: | 0(S0)°
I1SO 4628-1 Farbe: 0(S0)®
1SO 4628-1 Glanz: . 0(S0)°®

Aldasan 2000 I1SO 4628-2 Blasenbildung; Blasengrad: 0(S0)*®
1ISO 4628-5 Abblattern; Abblatterungsgrad: | 0(sS0)°
1SO 4628-4 Rissbildung; Rissgrad: | 0(80)d
I1SO 4628-1 Farbe: 0(S0)°
ISO 4628-1 Glanz: 0(S0)°®

# ASTM D 714: None

Vergréferung)

Blasenmenge (Blasengréfie) = keine, d. h. keine erkennbaren Schaden (nicht sichtbar bei 10facher

Anteil der Flache, von der die Beschichtung abgeblattert ist in % (GroRe der Flache, von der die

Beschichtung abgeblattert ist, grotes Maf: 0 = Abblattern nicht sichtbar bei 10facher Vergréfierung)

VergréRerung)

10facher Vergrofterung)

Menge der Risse (Rissbreite) = keine, d. h. keine erkennbaren Risse (keine sichtbaren bei 10facher

Menge der Schaden (GroRe der Schaden) = keine, d. h. keine erkennbaren Schaden (nicht sichtbar bei
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Abb. 1: Aussehen des Probekémers nach 10 Beanspruchungen mit 0,75%iger Trichlorol-L6sung im Vergleich zum
unbeanspruchten Probenképer (Blindwert BW)

Abb. 2: Aussehen des Probekérpers nach 10 Beanspruchungen mit 1,5%iger Lysoformin Spezial-Lésung im Vergleich
zum unbeanspruchten Probenkérper (Blindwert BW)
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Abb. 3: Aussehen des Probek6mers nach 10 Beanspruchungen mit 100%iger Incidur-Lésung im Vergleich zum
unbeanspruchten Probenkémer (Blindwert BW)

Abb. 4: Aussehen des Probekémpers nach 10 Beanspruchungen mit 3%iger Descogen F-Lésung im Vergleich zum
unbeanspruchten Probenkdéiper (Blindwert BW)
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+ Bewertung

Die Prufung der Bestandigkeit von FAKOLITH FK 45 FOODGRADE zur Flachendesinfektion
(Wischdesinfektion) zeigt, dass die 2K-Epoxidharzbeschichtung weder Blasen bildet noch
abblattert und keine Risse aufweist. Im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen kann der
2K-Epoxidharzbeschichtung FAKOLITH FK 45 FOODGRADE die Bestandigkeit gegeniiber den
verwendeten Desinfektionsmitteln bescheinigt werden.

Umwelt Service
Abteilung Chemische Analytik Sachbearbeiter
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