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Materialart 
 

Flüssiger phosphathaltiger Rostumwandler für die chemische Vorbehandlung von 
Stahl mit rostverzögernden Inhibitoren. Farblose Flüssigkeit zum Entfernen von 
Rost für nachfolgende Korrosionsschutz-Anstriche.  
 
Herkömmliche Rostumwandler sind Beschichtungen mit Passivierungsmitteln zur 
Umwandlung der Rostschicht. Die Rostschicht ist in der Regel sehr 
unterschiedlich, so dass zu viel oder zu wenig Passivierung sich rostfördernd 
auswirken kann. FAKOLITH FK 9 kann nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit 
Wasser oder Lösemittel entfernt werden, die Passivierung ist so regelbar. Danach 
ist ein Schutzanstrich erforderlich, um dauerhaft vor Rost zu schützen. 
 
Die verwendeten Tenside sind Derivate des Soja- und Kokosöls sind besonders 
umweltfreundlich. 

Eigenschaften 
 

Untergrundvorbehandlung. Entfernt Rost für nachfolgende Korrosionsschutz-
Anstriche.  
 

Anwendungsgebiete 
 

Vorbedingung jeder wirksamen Korrosionsschutzmaßnahme ist, dass der zu 
schützende Untergrund zuerst rostfrei gemacht wird. Ein hoher Entrostungsgrad 
bietet für die Haftung nachfolgender Beschichtungen die beste Gewähr.  
Sandstrahlen  ist nicht immer durchführbar und wirtschaftlich. Bei 
Renovierungsarbeiten hat sich das FAKOLITH-Rostschutzsystem mit dem 
Rostumwandler FK 9 und dem Schutzanstrich FK 19 bewährt. 
  
Zu empfehlen für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und überall dort, wo 
Stahl bearbeitet werden muss. Nicht geeignet für säureempfindliche Flächen wie 
z.B. Aluminium. 

Untergründe 
 

Stahlmetalle 

Verarbeitung 
 

Pur auf die zu behandelnde Fläche mit dem Pinsel oder Schwamm auftragen. 
Einige Minuten einwirken lassen (emulgieren). Behandelte Fläche vor der 
Weiterbehandlung mit klarem Wasser oder Lösemittel abdampfen, abspülen, 
abwaschen und trocknen lassen. Auftragen mit Schwamm, Bürste, Pinsel usw. 
Bei der Verarbeitung säurefeste Handschuhe tragen. 

Wartezeit nach  
der Anwendung 

 

Der Raum kann bei guter Belüftung unmittelbar nach der Anwendung wieder 
genutzt werden. 

Dichte 
 

Ca. 1,25 

PH-Wert 
 

Ca. 1,2 

Inhaltsstoffe 
 

Tenside, Lösungsvermittler, Phosphate, Korrosionsinhibitoren  

Flammpunkt 
 

Nicht anwendbar 

Farbton 
 

Farblos 

Verbrauch 
 

Abhängig vom Grad der Verrostung 

Verdünnung 
 

Pur anwenden 
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RECHTLICHER HINWEIS: 
 
Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach 
dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, 
Zert. Nr. 01100071679/01. 
 
Diese technischen Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des 
Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von 
Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information entlässt den Käufer und/oder 
Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften 
unserer Produkte ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und 
Spezifikationen der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch eine 
aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum). 
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Anwendungstemperatur 
 

Ab +2°C 

Lagerung 
 

2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und frostfrei lagern. 

Gebinde 
 

1- und 5-Liter-Kanister 

Arbeitsschutz 
 

Für die richtige Handhabung lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, verwenden Sie 
Ihre persönliche Schutzausrüstung und treffen Sie die vorgeschriebenen 
Maßnahmen. 

Entsorgung 
 

Entsorgung nach den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum 
Recycling geben. 

Hinweis 
 

Kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu starken Hautreizungen führen. 
FAKOLITH FK 9 sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung 
mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. 
 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit geeignete 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bitte 
Sicherheitsdatenblatt anfordern. 

Sicherheitsdatenblatt 
 

Siehe Internet www.fakolith.de 

http://www.fakolith.de/

